Temperatursensor aus Edelstahl
TMP-BTA

Der Edelstahltemperaturfithler TMP-BTA ist ein robuster Sensor fiir viele
Anwendungsbereiche. Er kann wie ein gewdhnliches Thermometer benutzt

werden.

Hinweis: Tauchen Sie diesen Sensor niemals vollstandig unter! Der Griff

ist NICHT wasserdicht.
Typische Anwendungen fiir den Temperatursensor sind:

- Schmelzwarme

- Wetterbeobachtung

- Endotherme und exotherme Reaktionen

- Isolationsmessungen

Lieferumfang

e Temperatursensor mit BTA-Anschluss

e Handbuch (dieses Dokument)

Temperatursensor TMP-BTA

Bitte beachten Sie, dass die Produkte von Vernier speziell fiir Unterrichtszwecke entwickelt werden. Sie sind fiir Industrie-,
Medizin-, Forschungs- und Produktionszwecke nicht geeignet.

Kompatibilitat mit Datenloggern

Dieser Sensor kann mit folgenden Geraten benutzt werden:

Aufzeichnung der Daten von Leitfahigkeitssensoren und verwandten Geraten

Referenz LabQuest2 | LabQuest | LabQuest Mini | GOlLink | Sensor DAQ TI Nspire LabQuest | GW Link
mit Computer / LabCradle | Stream
TMP-BTA ° . ° ° ° ° ° ol
TPL-BTA ° ° ° ° ° ° ° ol
GO-TEMP . . Ubertragung direkt per USB an Computer oder LabQuest
GW-PH Ubertragung direkt per Bluetooth an LQ2 oder an mobiles Gerit mit App
GW-TEMP | Ubertragung direkt per Bluetooth an LQ2 oder an mobiles Gerit mit App
1 Unterstiitzung geplant.

Weitere Informationen u.a. zur Verwendung der Sensors mit mobilen Endgeraten finden Sie auf der Webseite
www.vernier.com/tmp-bta unter Sensor Requirements.

Benutzung des Sensors

Die gangige Methode zur Benutzung des Sensors ist:

1. Verbinden Sie den Sensor mit einer kompatiblen Schnittstelle.

2. Starten Sie die Software zur Messwerterfassung und wahlen Sie Datei/Neu.

3. Die Software erkennt den Sensor und |adt eine Grundeinstellung fiir die Erfassung.

Sie kénnen nun mit der Messwerterfassung beginnen.




Kalibrierung

Im Allgemeinen wird es niemals notwendig sein, diesen Sensor zu kalibrieren. Er wird mit groBter Sorgfalt vor der Auslieferung
kalibriert. Sollte sich doch einmal die Notwendigkeit ergeben, kann der Sensor mit einem Computer und Logger Pro ab Version
3.3 nach eigenen Wiinschen kalibriert werden. Im Vorgang der Kalibrierung unterscheidet sich dieser Sensor von den meisten
anderen Vernier-Sensoren. Wegen der Nichtlinearitdt des Thermistors sind fiir die Kalibrierung 3 Punkte notwendig.

Sie bendtigen drei Behilter, die mit unterschiedlich temperiertem Wasser gefiillt sind und ein Thermometer. Wahlen Sie in
Logger Pro Versuch — Kalibrierung und dann den Temperaturfiihler. Wahlen Sie Jetzt Kalibrieren. Platzieren Sie
den Sensor und das Thermometer nacheinander in alle drei Wasserbehalter und warten Sie, bis sich die Ablesungen stabilisiert
haben. Geben Sie dann die Temperaturen, die Sie jeweils auf dem Thermometer ablesen, ein. SchlieBen Sie die Kalibrierung
nach der dritten Messung ab. Sie kdnnen diese Kalibrierung fiir den spateren Gebrauch in einer Datei speichern. Wéhlen Sie
dazu Kalibrierung speichern in der Dialogbox und markieren Sie zusétzlich Kalibrierung laden. Wenn Sie diese Experimentdatei
fir einen weiteren Versuch 6ffnen, wird lhre Kalibrierung anstatt der Standardkalibrierung verwendet.

Technische Daten

Temperaturmessbereich: -40° bis 135°C
Maximale Temperatur, die der Sensor ohne Schaden verkraftet: 150°C
13-bit Auflésung (SensorDAQ): 0,09°C (-40°C bis 0°C)

0,02°C (0°C bis 40°C)
0,05°C (40°C bis 100°C)
0,13°C (100°C bis 135°C)

12-bit Auflésung (LabPro, LabQuest, LabQuest2, LabQuest Mini): 0,17°C (—400C bis OOC)
0,03°C (0°C bis 40°C)
0,1°C (40°C bis 100°C)
0,25°C (100°C bis 135°C)

10-bit Auflésung (CBL 2): 0,68°C (-40°C bis 0°C)
0,12°C (0°C bis 40°C)
0,4°C (40°C bis 100°C)
1,0°C (100°C bis 135°C)

Temperatursensor: 20 kOhm NTC Thermistor (Heissleiter)
Genauigkeit: 40,2°C bei 0°C, +0,5°C bei 100°C
Reaktionszeit (bis zur Erreichung von 90% Anderung der Ablesung): 10 Sekunden (in bewegtem Wasser)

400 Sekunden (in stehender Luft)
90 Sekunden (in bewegter Luft)

Abmessungen:

Lange einschlieBlich Griff: 15,5 cm

Edelstahl Messfiihler: Lange: 10,5 cm, Durchmesser: 4,0 mm

Griff: Lange: 5,0 cm, Durchmesser: 1,25 cm
Funktionsweise

Dieser Sensor verwendet einen 20 k2 NTC Thermistof] Der Widerstandswert des Thermistors sinkt nichtlinear mit Erhdhung
der Temperatur. Die beste Naherung fiir diese Charakteristik liefert die Steinhart-Hart-Gleichung. Bei 25°C betragt die Anderung
etwa 4,3% pro °C. Das LabPro und das CBL 2 Interface messen den Widerstandswert R und berechnen die Temperatur mittels
der Steinhart-Hart-Gleichung:

T = [Ko + K1 (In1000R) + K»(In1000R)*]~! — 273,15

wobei T die Temperatur in °C, R der gemessene Widerstand in k2, Ky, = 1,02119 x 1073, K; = 2,22468 x 10~ und
Ky = 1,33342 x 107 ist.

Chemische Vertraglichkeit des Sensors

Der Temperaturfiihler besteht aus Edelstahl 1.4401 (SAE: Grade 316), der in hohem MaBe korrosionsbestandig ist. Allgemeine
Hinweise zur schonenden Benutzung:

- Der Griff des Sensors besteht aus verschweitem San- Griff in Flissigkeit zu tauchen.
toprene. Obwohl dieses Material sehr unempfindlich ist,
wird ausdriicklich empfohlen, den Sensor nicht bis zum - Waschen Sie den Sensor nach jeder Benutzung sorgfiltig

mit klarem Wasser ab.

!HeiBlleiter, NTC-Widerstinde oder NTC-Thermistoren (englisch Negative Temperature Coefficient Thermistors) sind Materialien bezie-
hungsweise Widerstiande, deren elektrischer Widerstand einen negativen Temperaturkoeffizienten besitzt.



In Wasser kann der Sensor innerhalb des zuldssigen Tem-
peraturbereiches beliebig lange verweilen. Dauerhafte
Benutzung in Salzwasser kann zur leichten Verfarbung
des Sensors fithren. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf
die korrekte Funktion.

In den meisten organischen Lésungen kann der Sen-
sor beliebig lange verbleiben. Eine Ausnahme bildet N-
Pentan ( CgH;,), in dem der Sensor nicht langer als 1
Stunde verbleiben sollte.

In stark basischen Lésungen wie NaOH, kann der Sensor
bis zu 48 Stunden verbleiben, aber leichte Verfarbungen
nach sich ziehen. Von der Verwendung des Sensors in
basischen Lésungen in Konzentrationen groBer als 3 M
wird ausdriicklich abgeraten.

In der Tabelle ist die empfohlene maximale Verweildau-
er des Sensors in verschiedenen gangigen Sauren darge-
stellt. Eine langere Verweildauer kann zu Blasenbildung
und zur Verfarbung des Sensors fiihren. Die Funktion

verwandte Produkte

bleibt jedoch erhalten. In keinem Fall sollte der Sensor
langer als 48 Stunden in irgendeiner Sdure verbleiben.

Maximale Verweildauer in Saure

1 M HCl 20 Min.
2 M HCl 10 Min.
3 M HCl 5 Min.
1 M H,S0, 48 Std.
2 M H,S0, 20 Min.
3 M H,S0, 10 Min.
1 M HNO, 48 Std.
2 M HNO, 48 Std.
3 M HNO, 48 Std.
1 M CH,COOH 48 Std.
2 M CH;COOH 48 Std.
3 M CH;COOH 48 Std.
1 M H,PO, 48 Std.
2 M H,PO, 48 Std.
3 M H;PO, 48 Std.
3 M NaOH 48 Std.

TPL-BTA: Temperaturfithler mit 30 m Kabel und BTA-Anschluss

TCA-BTA: Thermoelement fiir Temperaturen von -200 bis 1400 °C mit BTA-Anschluss

WRT-BTA: Temperaturfiihler bis 330 °C mit BTA-Anschluss

IRT-BTA : Infrarot Temperatursensor mit BTA-Anschluss

STS-BTA: Oberflachentemperaturfiihler mit abgesetztem Thermistor. Der Sensor hat dadurch eine extrem kurze An-
sprechzeit und ist ideal fir Luft- und Hauttemperaturmessungen. Die Ausfiihrung erlaubt Messungen in Luft oder Wasser.

GW-TEMP: Go Wireless Temperaturfiihler Edelstahl zur Bluetooth-Ubertragung

GO-TEMP: Go!TEMP Temperaturfiihler mit USB-Anschluss

Gewihrleistung

Vernier gibt auf dieses Produkt fiinf Jahre Garantie ab dem Tag der Auslieferung an den Kunden. Die Garantie ist beschrankt
auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Herstellung. Fehler durch falsche Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Vernier
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