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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: Bariumsulfat

Index-Nr.: entfallt
EG-Nr.: 231-784-4
CAS-Nr.: 7727-43-7

REACH-Registrierungsnr.:  Die Angabe der identifizierten Verwendungen ist nicht notwendig,
da der Stoff geméaR REACH-Verordnung nicht registrierungs-
pflichtig ist (< 1 t/a).

Rezepturidentifikator (UFI):  entfallt

Andere Bezeichnungen: Baryt, Schwerspat

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwen-
dungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Vorgesehene Verwendung: Naturwissenschaftlicher Unterricht

1.2.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs, von denen ab-
geraten wird
Bisher liegen uns keine Informationen vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller / Lieferant
AUG. HEDINGER GmbH & Co. KG
Heiligenwiesen 26
D-70327 Stuttgart
Tel.: 0711/402050

Kontaktstelle fiir technische Information:

SHE-Management, Gefahrstoff@hedinger.de

1.4 Notrufnummer
Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGI2Z) Erfurt Tel.: 0361 /730 730
c/o Klinikum Erfurt, Nordhduser Str. 74, 99089 Erfurt (24 h Mo - So)

ABSCHNITT 2: M6gliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Dieses Produkt ist nach dieser Verordnung nicht als geféahrlich eingestuft und nicht kennzeich-
nungspflichtig.

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Piktogramme: Keine
Signalwort: Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise: Keine

Sicherheitshinweise: Keine
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2.3 Sonstige Gefahren
Dieses Produkt enthélt keine Substanzen mit einem Gehalt von 0,1 % oder mehr, die als PBT
oder vPvB klassifiziert werden.
Endokrinschadliche Eigenschaften: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die
in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe

Stoffname: Bariumsulfat
Molmasse: 233,40 g; Summenformel: BaSO,
Index-Nr.: entfallt

EG-Nr.: 231-784-4

CAS-Nr.: 7727-43-7

REACH-Reqgistrierungsnr.: Die Angabe der identifizierten Verwendungen ist nicht notwendig, da
der Stoff gemaR REACH-Verordnung nicht registrierungspflichtig ist
(<1t/a).

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE:
Entfallt

Stoff in Nanoform:

Keine Angaben vorhanden.

3.2 Gemische

Nicht zutreffend. Die Substanz ist ein Stoff.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahme

Allgemeine Hinweise:
Reines Bariumsulfat ist aufgrund seiner praktischen Unl6slichkeit nicht als geféhrlich eingestuft.

Nach Einatmen:
Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort Atemspende oder Geratebeatmung, ggf. Sauer-
stoffzufuhr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Hautreizungen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Vorsorglich bei gedffnetem Lidspalt mit reichlich Wasser spllen. Bei Augenreizungen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund einfloRen. Mund mit Was-
ser ausspllen. Bei erhaltenem Bewusstsein: Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen auslésen. Bei Spon-
tanerbrechen Kopf des Betroffenen in Bauchlage tief halten, um das Eindringen von Flussigkeit in die Luft-
wege zu verhiten. Arzt hinzuziehen und Verpackung oder Etikett vorweisen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Nach Einatmen grofRer Staubkonzentrationen kann es zu Atemstérungen kommen. Langeres Einatmen
von Staub kann Barytose, eine gutartige Pneumokoniose verursachen. Resorptivwirkungen sind im Allge-
meinen auszuschlief3en, jedoch sollte - wegen eventueller. Verunreinigungen des Produktes mit I6slichen
Bariumsalzen - hierauf geachtet werden (Stimulation bzw. LAhmung der Muskelaktivitat, Herz-Kreislauf-
und neurologische Effekte). Quelle: GESTIS
Siehe auch Abschnitt 11.
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Aufgrund der praktischen Unldslichkeit von Bariumsulfat ergeben sich keine gesundheitlichen Risiken. Bei
oraler Aufnahme ist wegen méglicher Verunreinigung der Substanz mit I6slichen Bariumsalzen mit den fur
Bariumverbindungen typischen Vergiftungssymptomen zu rechnen.
Nach Inhalation auftretende respiratorische Stérungen kénnen nur symptomatisch behandelt werden.
Eine rontgenologische Untersuchung zur Abklarung einer evtl. bereits aus friiheren Exposition vorliegen-
den Barytose ist empfehlenswert
Nach Augenkontakt sollte sorgfaltig mit physiologischer Kochsalzlésung gespiilt und bei Reizungen vor-
sorglich antibiotisch behandelt werden. Ggf. ophthalmologische Weiterbehandlung notwendig.
Quelle: GESTIS

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldschmittel
Geeignet: Kohlendioxid (CO3), alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Wasserspriihstrahl.
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignet:  Wasser nicht im Vollstrahl einsetzen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Substanz ist nicht brennbar.
Im Brandfall kénnen entstehen: Schwefeloxide und Bariumoxidrauch.
Brand- und Explosionsgase nicht einatmen!

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét tragen. Kontaminiertes Léschwasser nicht in
die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wasser-
sprihstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Staubbildung vermeiden. Fir ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
6.1.2. Einsatzkrafte
Brandbekampfung mit dblichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung. Umgebungsluftun-|
abhéangiges Atemschutzgerat tragen.

6.2 Umweltschutzmalinahmen
Leck schliel3en, weitere Freisetzung verhindern. Staub mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

6.3 Methoden und Material flr Rickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. In gut verschlie3baren Behéaltern der Entsorgung zufiihren. Staubentwicklung
vermeiden. Betroffenen Bereich danach gut belliften und kontaminierte Gegenstande und Oberflachen
feucht nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Hinweise zur Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
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MaRnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen / Hinweise zum sicheren Umgang:
Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelméfRig aufzunehmen. Bei Reinigungsar-
beiten Staub nicht unndétig aufwirbeln. Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch Kehren ohne Staub bin-
dende MaflRnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich nicht zulassig.
Ansonsten bliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Kein brennbarer Stoff.

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Vorsichtsmal3nahmen.

MaRnahmen zum Schutz der Umwelt: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Erdreich,
Gewasser und Kanalisation verhindern.

Allgemeine HygienemalRnahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen
sind zu beachten. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Im Arbeitsbereich nicht essen, trin-
ken oder rauchen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vor Betreten des Essbereichs kon-
taminierte Arbeitskleidung und Schutzausriistung ablegen. Vorbeugender Hautschutz empfohlen. Augen-
spuilflasche oder Augendusche am Arbeitsplatz bereitstellen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglich-
keiten

Angaben zu den Lagerbedingungen

Behalter dicht verschlossen an einem kiihlen, trockenen, gut belifteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Keine besonderen Anforderungen.

Maoglichst im verschlossenen Originalgebinde aufbewahren. Unzerbrechliche Behélter sind Glasbehéltern
vorzuziehen. Zerbrechliche GefaRe in bruchsichere UbergefaRe einstellen.

Wegen Verwechslungsgefahr nicht in Lebensmittelgefalen aufbewahren. Nicht zusammen lagern mit Le-
bens- oder Nahrungsmitteln, Arzneimitteln, Futtermitteln einschlie3lich Zusatzstoffen.

Weitere Hinweise zur Zusammen- und Getrenntlagerung: siehe TRGS 510.

Lagerklasse TRGS 510: 13 Nicht brennbare Feststoffe.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien:
Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche
Schutzausristung

8.1 Zu Uberwachende Parameter.

8.1.1 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Stoffname: Bariumsulfat; CAS-Nr.: 7727-43-7

Art: Grenzwert
Deutschland, TRGS 903
BGW: Keine Grenzwerte festgelegt.
Europa: Keine gemeinschaftlichen Grenzwerte festgelegt.
Deutschland, TRGS 900 Allgemeiner Staubgrenzwert:
- AGW: 1,25 mg/m?3 alveolengéngige Fraktion,
10 mg/m3 einatembare Fraktion
- Spitzenbegrenzung: 2 (I
- Bemerkungen: DFG: Sténdige Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeits-
stoffe der DFG (MAK-Kommission)
AGS: Ausschuss fur Gefahrstoffe
DNEL Arbeitnehmer (Industrie), chronisch - systemische Wirkungen, inhalativ:
10 mg/m3

Arbeitnehmer (Industrie), chronisch - lokale Wirkungen, inhalativ:
10 mg/m3
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PNEC SuRwasser, kurzzeitig (einmalig): 115 pg/l

Klaranlage (STP), kurzzeitig (einmalig): 62,2 mg/l
SiuRwassersediment, kurzzeitig (einmalig): 600,4 mg/kg
Boden, kurzzeitig (einmalig): 207,7 mg/kg

MAK: Die Angaben sind wissenschaftliche Empfehlungen und kein geltendes
Recht.
0,3 mg/m3 gemessen als alveolengangiger Aerosolanteil

Begrenzung von Expositions-

spitzen: Uberschreitungsfaktor: Il (8)

Weitere Hinweise: Fur alveolengéngigen Aerosolanteil: Krebserzeugend, Kategorie 4
Fur alle Aerosolanteile: Schwangerschaft: Gruppe C:
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes
und des BAT-Wertes nicht befurchtet werden.

Zusétzlicher Hinweis: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalRBhahmen und die Auswahl geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristung.

Art und Umfang der Verwendung (Gefahrdungsbeurteilung) bestimmen die Wahl der Schutz-
mafRnahmen.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen. Objektab-
saugung. Am Arbeitsplatz Waschgelegenheit vorsehen, Augendusche oder Augenwaschflasche bereit-
stellen und auffallend kennzeichnen.

8.2.2 Individuelle SchutzmalBhahmen — persénliche Schutzausriistung
Die personliche Schutzausrustung ist je nach Menge und Konzentration von Gefahrstoffen am Arbeits-
platz festzulegen. Empfehlung: Arbeitsschutzkleidung, staubdicht.
Allgemeine Schutz- und HygienemafRhahmen — siehe Abschnitt 7.1

Augen- / Gesichtsschutz
Schutzbrille geméanR EN 166.

Hautschutz
Mit Handschuhen arbeiten. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Haut-
schutz empfohlen.

Handschuhe
Schutzhandschuhe geméaR EN 374.
Geeignetes Handschuhmaterial bei Vollkontakt und als Spritzschutz:
Nitrilkautschuk — Schichtstarke =2 0,11 mm.
Durchbruchzeit: >480 min.
Ungeeignete Materialien: Leder, Textilien.
Die Handschuhe sind vor der Verwendung auf Dichtheit zu Giberprifen. Benutzen Sie eine geeignete
Ausziehmethode (ohne die duRere Handschuhoberflache zu beriihren), um Hautkontakt mit diesem Pro-
dukt zu vermeiden. Die Durchdringungszeit kann je nach Ausfiihrung und Anwendungsbedingun-gen va-
riieren. Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durch-bruchzeiten
sind zu beachten.

Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz erforderlich. Bei kurzzeitiger Exposition oder im Schadens-
fall: Filtergerat mit Filter Typ P1 (EN 143, Kennfarbe weil3).
Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der DGVU-Regel
112-190 zu entnehmen.

Hitze- / Kalteschutz
Lagerung und natirliche Bedingungen fir die Handhabung des Stoffes erfordern keinen Warme- oder
Kélteschutz.
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8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation, Oberflachengewésser oder Erdreich gelangen lassen. Emissionen in die Atmo-
sphére begrenzen, siehe auch Abschnitt 15.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand: Fest, kristallines Pulver

- Farbe: Weil3
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht anwendbar.
pH-Wert: 7 bei 20 °C; Aufschlammung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 1.380 °C
Siedebeginn und Siedebereich:  1.600 °C (s. Zersetzungstemperatur)
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Zundtemperatur: Nicht anwendbar.
Entzindbarkeit (fest, fliissig, gasfor-
mig): Der Stoff ist nicht entziindbar.
untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar.
obere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Relative Dampfdichte: Nicht anwendbar.
Dichte: 3,97 g/lcm?
Schittdichte: ca. 500 kg/ms3
Loslichkeit(en): Wasserléslichkeit: 0,003 g/l bei 20 °C
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur: 1.600 °C
Viskositat dynamisch: bei 20 °C:  Nicht anwendbar.
Partikeleigenschaften: Es liegen keine Angaben vor.

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen vorhanden.

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en
Keine weiteren Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Chemisch stabil unter den angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Explosionsgefahr bei Reaktion mit Aluminiumpulver (Hitze).
Gefahrliche Reaktionen mit:

Kalium, Phosphor.
(Quelle: GESTIS)

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
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Vor Hitze schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Siehe Abschnitt 10.3.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Schwefeloxide und Bariumoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.2

Akute Toxizitat

Der Stoff ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung der Atemwege und der Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitét:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Zielorganspezifische Toxizitat — einfache /wiederholte Exposition:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrin-
schéadliche Eigenschaften aufweisen.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
Akute aquatische Toxizitét:

48 h EC50 (Krustentiere): 32 mg/l (Quelle: GESTIS)

Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar.

Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar.
Die Substanz kommt als Schwerspat in der Natur vor, teilweise als abbauwirdiges Mineral.

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT- und vPvB-Eigenschaften: Nicht anwendbar.
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12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadli-
che Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse: Siehe Abschnitt 15.

Nicht in die Kanalisation, das Grundwasser, in Gewasser oder in das Erdreich gelangen lassen.
Weitere quantitative Daten zur 6kotoxischen Wirkung dieses Produkts liegen uns nicht vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Bei Handhabung von Produkt oder Gebinde Abschnitt 7.1 beachten.
Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationaler und regionaler Vor-
schriften zu entsorgen.
Der Abfallerzeuger ist fur die richtige Verschlisselung und Bezeichnung seiner Abfélle verantwortlich.

Behandlung verunreinigter Verpackungen
Dem Produkt entsprechend behandeln.

Besondere VorsichtsmalRnahmen
Siehe Abschnitt 8.2.2

Einschlagige EU- oder sonstige Bestimmungen
Abfallrichtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziberschreitend/Inland):
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport ICAO-Tl und IATA-DGR:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechts-
vorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften z.B.

Wassergefahrdungsklasse
nwg — nicht wassergefahrdend (gemal AwSV, Stoff-Nr. 308)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
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Kapitel 5.2.1 Gesamtstaub einschlief3lich Feinstaub: Im Abgasstrom dirfen folgende Werte
(bezogen auf den Elementgehalt Barium) nicht Giberschritten werden:

Im Massenstrom: 0,20 kg/h

Massenkonzentration: 20 mg/m3

Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas
die Massenkonzentration 0,15 g/m?3 nicht tberschritten werden.

Vorschriften — EG-Mitgliedstaaten
* REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
= kein Bestandteil gelistet
» Beschrankungen gemal REACH, Anhang XVII
= entfallt
* Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
= kein Bestandteil gelistet
* Seveso Richtlinie 2012/18/EU (Seveso )
= entfallt
* Richtlinie Gber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
2 VOCO0%
« Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenausgangsstoffen zwischen der Union und Drittlandern
= kein Bestandteil gelistet
* Verordnung 649/2012/EU Uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien (PIC)
= kein Bestandteil gelistet
* Verordnung (EU) 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen
fur Explosivstoffe
= Kkein Bestandteil gelistet

Weitere relevante Vorschriften
Gefahrstoffverordnung
Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)
TRGS 500: SchutzmafRnahmen
TRGS 504: Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber A- und E-Staub.
TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern.
TRGS 526: Laboratorien
TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschaftigten
TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte
Merkbléatter der BG Chemie beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen: wichtige Anderungen sind durch einen schwarzen Balken links gekennzeichnet.

Anderungen gegeniiber der letzten Version:
- Uberarbeitung geman VO (EU) 2020/878

Abkirzungen:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BAT: Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert

BGW: Biologischer Grenzwert
DNEL: Derived No Effect Level

IARC: International Agency for Research on Cancer
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration
PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC: Predicted No Effect Concentration
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
vPVvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar
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In diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem Wissen keine weiteren dem gewerblichen Anwender
wenig oder unbekannten Abkiirzungen verwendet worden.

Literaturangaben und Datenquellen
Informationen unseres Lieferanten, GESTIS Stoffdatenbanken

Wortlaut der Gefahrenhinweise, auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird:

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Nachtrage:
Keine Eintrage.

Weitere Informationen

Allgemeine Hinweise:

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Die aktuellen Fassungen unserer Sicherheitsdatenblatter finden Sie im Internet:
https://iwww.hedinger.de/geschaeftsbereiche/apothekenprodukte/sicherheitsdatenblaetter
— flr Apothekenprodukte

http://www.der-hedinger.de — (liber den betreffenden Artikel) fur Lehrmittelartikel
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